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Was sind die drei herausragenden Griinde, warum Nikon der unangefochtene Marktflihrer bei den Desktop-Filmscannern ist? Digital-lmaging-
Produkte von Nikon entsprechen stets dem neusten Stand der technischen Entwicklung, sie profitieren von der langjéhrigen Erfahrung des
Unternehmens auf dem Gebiet der Bilderfassungstechnologie und ihre optischen Systeme sind weltweit fiir die einzigartige Qualitat bekannt.
Die drei neuen Filmscanner der COOLSCAN-Produktlinie stehen ganz in dieser Tradition: Alle Modelle verfligen tber hochwertige optische
Komponenten und beeindrucken mit einer Uberragenden Farbreproduktion und auftergewéhnlichen Bildoptimierungsfunktionen — und das
alles bei einer unvergleichlich einfachen Bedienung. Jeder der drei Filmscanner ist auf ein bestimmtes Anwendungsspektrum hin abgestimmt
und behauptet sich als fiihrender Vertreter seiner Klasse. Ob bei der privaten oder geschaftlichen Nutzung — Nikon-COOLSCAN-Filmscanner
erledigen ihren Job schnell und zuverldssig wie keine anderen Scanner auf dem Markt.

cooLscANv EP SURPER COOLSCAN5000 EP

Digital Imaging in hoher Qualitat Geschwindigkeit und Leistung der Spitzenklasse
*Quialitativ hochwertige Scans von Kleinbildfilm ¢Qualitativ hochwertige Scans von Kleinbildfilm in kirzester Zeit
*Optische Auflésung von 4.000 ppi bei einer Farbtiefe von 14 Bit eSuperkurze Scanzeiten ab 20 Sekunden

*USB-2.0-Schnittstelle (Plug-and-play) fiir schnellen Datentransfer *Optische Auflosung von 4.000 ppi bei einer Farbtiefe von 16 Bit
eKurze Scanzeiten ab 38 Sekunden eUSB-2.0-Schnittstelle (Plug-and-play) fir schnellen Datentransfer
eDigital ICE* Advanced" eDigital ICE* Advanced"




SURPER COOLSCANS5000 E

SURPER COOLSCANSO00 EDD

Exklusive Technologien mit unvergleichlicher Leistung

Multiformat-Scanner fiir hochste Flexibilitat

eQualitativ hochwertige Scans von Mittelformatfilm, Kleinbildfilm und
vielen anderen Vorlagenformaten

¢Optische Aufldsung von 4.000 ppi bei einer Farbtiefe von 16 Bit

eHighspeed-Datentransfer Uber IEEE-1394-/FireWire-Schnittstelle

eHighspeed-Scanning (40 Sekunden fiir Kleinbilddias und 185 Sekunden
fir Mittelformatvorlagen im Format 6 x 9)

eDigital ICE* Advanced™ mit Digital ICE Professional™

Seit der Markteinflihrung des ersten COOLSCAN-Filmscanners vor zehn
Jahren hat die technische Entwicklung enorme Fortschritte erzielt.

Wie bei keinem anderen Unternehmen griindet sich die Nikon-Imaging-
Technologie auf ein hohes Maf an Erfahrung und auf ein fundiertes
technisches Know-how. Die neuen Filmscanner sind das Ergebnis
neuester technologischer Entwicklungen und tberzeugen mit
Ausstattungsmerkmalen, die in der jeweiligen Klasse einzigartig sind.

Die wichtigste Komponente bei der Anfertigung
qualitativ hochwertiger Scans ist das optische
System. Wie von einem flihrenden Hersteller
optischer Systeme nicht anders zu erwarten,
verfiigen die neuen Filmscanner Uber eine
hochwertige Optik mit ED-Glaslinsen (Extra-low
Dispersion). Optiken mit ED-Glaslinsen zeichnen
sich gegeniiber herkémmlichen Objektiven durch eine hohere Scharfe und
Detailauflosung aus. Die Abbildungsqualitét ist hinsichtlich Farbtreue, Kontrast und
Verzeichnungsfreiheit unibertroffen. Kein anderer Scannerhersteller kann mit dieser
hohen optischen Leistung konkurrieren.

Niedertemperatur-LED-Beleuchtung mit hoher Genauigkeit

Bei den Scannem anderer Hersteller besteht die
Beleuchtungseinheit meist aus Halogen- oder
Leuchtstofflampen, die bis zum Erreichen einer
konstanten Leuchtleistung eine zeitraubende
Vorwédrmphase bendtigen. Die Hitzeentwicklung
solcher Lampen stellt ein potenzielles Risiko flr das
Filmmaterial dar. Nikon beschreitet bei der Vorlagen-
beleuchtung einen eigenen Weg: Die neuen Filmscanner der COOLSCAN-Serie sind mit
speziellen LED-Beleuchtungseinheiten ausgestattet, die keine Vorwéarmphase erfordern
und unmittelbar nach dem Einschalten ein stabiles Licht liefern. Die LED-Beleuchtung
muss nicht gewartet werden und stellt dank ihrer NiedertemperaturEigenschaften keine
Gefahr fir das Filmmaterial dar. Auch die neutrale Farbcharakteristik der LED-Beleuch-
tung erweist sich als unschatzbarer Vorteil fiir die vorlagengetreue Farbreproduktion.

Das Nikon-Farbmanagement-System (CMS) stellt
eine konsistente Farbwiedergabe innerhalb der
gesamten Produktionskette sicher — ganz gleich,
ob die Scans auf dem Monitor angezeigt oder auf
einem Farbdrucker ausgegeben werden.

Es ermdglicht die Kontrolle der Farben in
kalibrierten RGB-Farbraumen noch vor der
Ubergabe an die Bildverarbeitungssoftware. Farbprofile mit einer exakten
Beschreibung der Farbcharakteristik sorgen in nahezu allen Produktionsumgebungen
sowohl bei der Bildnachbearbeitung als auch bei der Druckausgabe fiir eine getreue
Farbwiedergabe. Das Nikon-Farbmanagement-System der neuen COOLSCAN-
Filmscanner ist vollstandig kompatibel zum ICC-Standard (International Color
Consortium; Version 4).

Durch eine prazise Abstimmung auf die

ddvanced hochwertige Optik und die innovative

4 LED-Beleuchtung konnte die Effektivitat der
Digital-ICE-Bildoptimierungsfunktionen zusétzlich
gesteigert werden. Die Technologie Digital ICE*
Advanced” kommt erstmals in der neuen
Scannergeneration von Nikon zum Einsatz und
vereint vier Module zur automatischen Bildoptimierung: Digital ICE™, Digital ROC",
Digital GEM" und Digital DEE™. Die erstklassigen Ergebnisse dieser
Bildoptimierungsfunktionen sind ein unschlagbares Qualitdtsargument — und beim
gewerblichen Einsatz des Filmscanners auch die Voraussetzung fur ein extrem
glnstiges Kosten-Nutzen-Verhéltnis.
Digital ICE' Advanced" ist eine Technologie von Applied Science Fiction.

digital

ICE#*

Applied Science Fiction
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Uneingeschrankte

Kontrolle

V Scans vom Farbnegativ

Verbessertes Erfassen von Negativfilm

Die Funktion zum Scannen von Negativfilm wurde
wesentlich verbessert — was den Ergebnissen direkt
anzusehen ist. Die Detailzeichnung in den dunklen
Bereichen ist untbertroffen. Die durch die Farbe des
Tragermaterials induzierte Farbverschiebung wird
genauestens korrigiert und Scans von Schwarzwei3-
negativen zeigen eine deutlich gleichméaRigere und
naturgetreuere Tonwertabstufung als bisher.
Préziser Autofokus fiir exzellente Scharfe

Nicht immer erflllt das Filmmaterial ideale Voraus-
setzungen: gewellte Filmstreifen und Diarahmen in
uneinheitlicher Starke gehdren zum Alltag der
Filmdigitalisierung. Der prazise Autofokus der
Nikon-Filmscanner stellt stets auf die Filmebene
des Vorlagenmediums scharf — und das mit einer
beeindruckenden Geschwindigkeit und Exaktheit.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kann die
Autofokusmessung durch Verschieben des
Messpunkts auch gezielt auf eine bestimmte
Bildstelle gelenkt werden.

V¥ Mehrfachscanfunktion

Bessere Qualitat durch Bildoptimierung wahrend
des Scannens

Bildoptimierungsfunktionen wie Unscharf maskieren,
Gradationskurven und LCH-Editor sind bereits
wahrend des Scanvorgangs wirksam und erreichen
prinzipiell eine bessere Qualitat, als es bei einer
nachtréglichen Korrektur durch eine Bildbearbeitungs-
software mdglich ist.

Mehrfachscanfunktion fiir rauschfreie Bilder

Ein Mehrfachscan bringt in den dunklen Bildberei-
chen alle Details zum Vorschein und reduziert das
Bildrauschen, das bei Einzelscans nur schwer zu
entfernen ist, auf ein Minimum. Die beiden
Filmscanner SUPER COOLSCAN 9000 ED und
SUPER COOLSCAN 5000 ED erlauben Mehrfach-
scans mit bis zu 16 Durchgangen. Eine feinere
Farbwiedergabe und gleichméfigere Tonwert-
abstufung ist kaum maglich.

Verzogerungsfreies Arbeiten

Scanner einschalten und loslegen - so lautet die
Devise bei den Nikon-Filmscannern. Bei Verwendung
des Diarahmenadapters MA-21 wird die Filmsorte
automatisch erkannt und umgehend die davon abhéan-
gige Autofokusmessung durchgefihrt. Sie kdnnen
direkt mit dem Scannen beginnen und die ndtigen
Einstellungen anhand des Prescans vornehmen.
Stapelverarbeitung fiir héhere Produktivitat
Wenn Sie die Stapelverarbeitungsfunktion des Film-
scanners nutzen, werden mehrere Vorlagen in einem
Arbeitsgang erfasst und Sie kdnnen sich in der
Zwischenzeit anderen Aufgaben widmen. Mit dem
Filmstreifeneinzug SA-21 (fir SUPER COOLSCAN
5000 ED und COOLSCAN YV ED) beispielsweise
lassen sich bis zu sechs Kleinbilddias oder -Negative
als Stapel scannen und mit dem Filmstreifenhalter

hikon SLPER COGLSCAN S00D ED 1.00 & L2
¥ oo g MELES
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Qualitatsscans mit Leichtigkeit

Sie werden erstaunt sein, wie einfach es ist, Scans
in hoher Qualitat anzufertigen. Die mitgelieferte
Scansoftware Nikon Scan 4 besitzt eine intuitiv zu
bedienende Benutzeroberflache. Auch Ungelbte
kénnen schnell und einfach einen Prescan erstellen
und vor dem Feinscan die nétigen Qualitatseinstel-
lungen vornehmen.

Easy Scanning Guide

Die im Lieferumfang der Nikon-Filmscanner
enthaltene CD-ROM »Easy Scanning Guide« enthalt
eine interaktive Anleitung (Flash™-animiert), die das



o

FH-835S (fur SUPER COOLSCAN 9000 ED) sogar bis
zu zwolf. Vor Beginn der Stapelverarbeitung kdnnen
Sie unterschiedliche Scaneinstellungen fir jedes
einzelne Bild vornehmen. Mit optionalem Zubehor
wird die Stapelverarbeitungsfunktion erst so richtig
ausgereizt: Der Kleinbild-Filmrollenadapter SA-30

(fir SUPER COOLSCAN 5000 ED) ermdglicht das
Einziehen von Kleinbild-Filmstreifen mit bis zu

40 Aufnahmen und das Diamagazin SF-210 fihrt dem
Filmscanner bis zu 50 gerahmte Kleinbilddias zu,
ohne dass Sie den f
Scanprozess beaufsichtigen
mussen. Es gibt keine
zeitsparendere Moglichkeit,
qualitativ hochwertige Scans
zu erstellen.
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Einrichten und die
Bedienung des
Scanners anschau-
lich visualisiert.

Sie zeigt, wie Sie je
nach Filmsorte und der flir den angestrebten
Verwendungszweck benétigten Qualitét zu schnellen
Ergebnissen gelangen.

Nikon Enhancement: Gute Bilder
auf einfachen Mausklick

Die Funktion Nikon Enhancement
korrigiert automatisch Helligkeit,
Kontrast und Farbséttigung eines
Bildes, ohne dass Sie vorher kom-
plizierte Einstellungen vornehmen
mussen. Ein Mausklick genligt, um
ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

(Advanced

Toa V4

ervorragende Bildveredelung mit Digital vance
ICE# w de Bildveredel it Digital ICE* Advanced”

Applied Science Fiction

VDigital ICE”

VDigital ROC"
- —_—

Digital ICE” (Image Cor

& Enh )
Digital ICE™ ist eng auf die besondere LED-Beleuch-
tung abgestimmt. Die Funktion erkennt automatisch
Bildfehler, die durch Stdrungen auf der Filmoberflache
wie Staub und Kratzer hervorgerufen werden, ent-
fernt diese Fehler aus dem Bild und rekonstruiert die
Details der korrigierten Bildstellen.

Digital ICE Professional™

Der SUPER COOLSCAN 9000 ED verfiigt mit

Digital ICE Professional™ Uber eine modifizierte

Version von Digital ICE", die erstmals auch mit

Kodachrome-Vorlagen kompatibel ist.
Digital ROC™ (Restoration of Color)
Die Farbstoffe des Filmmaterials kénnen sich durch
Alterungsprozesse verandern oder verblassen.
Digital ROC™ analysiert die Farbverschiebung und
stellt die urspriinglichen Farben wieder her.
Die Ergebnisse sehen aus wie neu.
Digital GEM™ (Grain Equalization & Management)
Digital GEM™ reduziert Stérungen, die durch das
Filmkorn hervorgerufen werden. Die Funktion
analysiert die Kornigkeit der Filmsorte und berechnet
auf der Basis der gewonnenen Daten sowie der
Farb- und Helligkeitsverteilung der Vorlage ein
scharfes Bild ohne sichtbares Korn oder andere
stérende Strukturen.

VDigital GEM"

Digital DEE" (Dynamic Exposure Extender)

Digital DEE™ ist eine neue Funktion von Digital ICE*
Advanced”, die verloren geglaubte Details in Gber-
strahlten Lichterbereichen oder scheinbar unter-
schiedslosen Schattenbereichen zum Vorschein bringt.
Digital DEE™ kann beispielsweise die Unterbelichtung
von Motiven ausgleichen, die bei Gegenlicht aufge-
nommen wurden, oder die Uberbelichtung sehr heller
Motivbereiche kompensieren.

Film nicht empfohlen. Je nach Filmsorte kénnen unscharfe Bilder entstehen oder Detailverluste in einzelnen Bildbereichen auftreten.
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Sie wollen lhre Bilder in hoher Qualitdt digital archivieren? und eine Bildqualitat wie man sonst nur bei wesentlich teu-
Fotos per Email an lhre Freunde versenden? Eine eigene reren Geraten findet. Bei Bedarf lasst sich die Funktionalitt
Homepage mit Ihren Bildern veroffentlichen? Dann ist der durch umfangreiches Zubehdr erweitern — beispielsweise

COOLSCANV ED genau der richtige Filmscanner g mit Filmadaptern flr spezielle Vorlagentypen.

fir Sie. Seine einfache Bedienung ermdglicht den Der COOLSCAN YV ED ist ein hochwertiger und
problemlosen Einstieg in die Welt des Digital dennoch einfach zu bedienender Filmscanner mit
Imaging. Dabei bietet er einen Funktionsumfang unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhéltnis.

Leistungsmerkmale
W Optische Auflésung von 4.000 ppi MFarbtiefe von 14 Bit B Neue NikkorScanneroptik mit ED-Glaslinsen B Kurze Scanzeiten ab 38 Sekunden
MW Qualitativ hochwertiger CCD-Sensor B Automatischer Filmeinzug fir Filmstreifen B Neue Funktion fir farbtreue Scans von Farbnegativfilm
MW Schneller Autofokus und schneller Prescan B Nikon Enhancement B Schnelle USB-2.0-Schnittstelle mit 480 Mbit/s MDigital ICE* Advanced™

Mit den entsprechenden Adaptern ist der COOLSCAN V ED auf viele verschie-
dene Vorlagentypen eingerichtet. Vom Kleinbildfilmstreifen (Negativ oder Dia)
(iber gerahmte Dias bis hin zu Filmen im IX240-Format (Advanced Photo
System) digitalisiert der Filmscanner alles, was ihm vor den Sensor kommt.




1

Der COOLSCAN V ED besitzt eine optische Auflosung von 4.000 ppi und gibt Scans von
Vorlagen im Kleinbildformat mit einer GroRe von 21 Megapixel aus (5.646 x 3.654 Pixel) —
das ist eine vierfach hohere Auflésung als bei einer 5-Megapixel-Digitalkamera!

Nur wenige Handgriffe sind notig, um ihre auf Film festgehaltenen Erinnerungen in digitale
Bilder zu verwandeln: Film einflhren, Prescan (iberprifen und die Scan-Schaltflache
betatigen. Nach nur 38 Sekunden verfligen Sie Uber ein Digitalbild in hoher Qualitat.

Die absolut getreue und qualitativ hochwertige Reproduktion der Vorlagen ist nur eine der
Starken des COOLSCAN V ED. Der Filmscanner haucht auch alten verblichenen und
verkratzten Bildern neues Leben ein. Die bahnbrechende Technologie Digital ICE* Advanced™
stellt mit dem Modul Digital ICE™ ein leistungsstarkes Tool zur Verfligung, das Vorlagen-
méangel wie Kratzer und Staub auf dem Filmmaterial automatisch erkennt und die beschéa-
digte Bildstelle originalgetreu rekonstruiert. Das Modul Digital ROC™ lasst verblasste
Farben wieder in ihrer urspriinglichen Pracht erscheinen.

Méchten Sie Ihre Fotos in digitaler Form archivieren? Ihre Bilder Freunden und Bekannten
zur Ansicht schicken? Oder Ihre Bilder groRformatig auf dem eigenen Farbdrucker
ausdrucken? Mit Nikon View ist all das erstaunlich einfach. Die Such- und Kennzeichnungs-
funktion der Software vereinfacht den Aufbau und die Verwaltung eines Bilderarchivs
wesentlich. Im tbersichtlichen Index verlieren Sie nie den Uberblick und mit der Vorschau-
funktion kénnen Sie sich einzelne Bilder in der Vergrofierung anzeigen lassen. Auch das
Versenden einzelner Bilder per E-Mail an Freunde und Bekannte kénnte nicht einfacher
sein. Fir die hochaufldsende Druckausgabe auf dem eigenen Farbdrucker stellt Nikon View
unterschiedliche Ausgabeformate und Drucklayouts zur Auswahl — beste Voraussetzungen
fur fantastische Farbausdrucke.
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Digital ICE" entfernt automa-
tisch von Staub oder Kratzern
verursachte Stérungen aus
lhren Bildern.

BildgréRe von 21
Megapixel

Vorlagen

Diapositive und Negative, Farbe
und Schwarzweily

Kleinbilddias

Diarahmen mit einer Rahmenstarke
von 1,0 bis 3,2 mm und einer
Seitenlange von 49,0 bis 50,8 mm
Kleinbild-Filmstreifen

Filmstreifen mit 2 bis 6 Aufnahmen.
Mit Filmstreifenhalter FH-3 (optiona-
les Zubehdr): 1 bis 6 Aufnahmen
1X240-Film (Advanced Photo System)
Mit 1X240-Filmadapter I1A-20 (S)
(optionales Zubehor):
APS-Filmpatronen mit 15, 25 oder
40 Aufnahmen

Medizinische Praparate

Mit Préparathalter FH-G1
(optionales Zubehor):

Objekttrager mit einer Grofe von
26 x 76 mm und einer Starke von
0,8 bis 1,5 mm

Scanbereich/Scangroe/
Effektiver Scanbereich

MA-21

25,1 x 36,8 mm/

3.946 x 5.782 Pixel/Fenstergrofke
des Diarahmens

SA-21

25,1 x 38,0 mm/

3.946 x 5.959 Pixel/23,4 x 36,0 mm
1A-20(S)

18,6 x 28,4 mm/

2.916 x 4.453 Pixel/16,1 x 274 mm

Scansystem

Single-Pass-System, beweglicher

Zeilensensor mit Optik

(Vorlage wird wahrend des

Scanvorgangs nicht bewegt)

Lichtquelle

LEDs fir Rot, Griin und Blau

und Infrarot

Sensor

CCD-Zeilensensor mit 3.964 Pixeln

Farbseparation

RGB, durch LEDs

Optische Auflosung

bis 4.000 Pixel/Zoll (ppi)

A/D-Wandlung

14 Bit pro Kanal (R, G und B)

Dichteumfang

4,2

Ausgabeformat

Farbe oder Graustufen, mit einer

Farbtiefe von 8 oder 16 Bit/Kanal

Scharfeinstellung

Autofokus und manuell;

Autofokus-Messpunkt wahlbar

Schnittstelle

USB 2.0

Stromversorgung

100 bis 240 Volt Wechselspannung,

50/60 Hz

Betriebsbedingungen

Temperatur: +10 bis +35 °C

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 60%

Abmessungen

172 x 96 x 316 mm (H x B xT)

Gewicht

ca. 3 kg

Betriebsposition

Senkrecht und waagerecht

Scanzeiten

(reine Scanzeiten fiir Prescan

oder Feinscan)

Prescan: 14 Sekunden

Feinscan*: 38 Sekunden

*Bis zur Anzeige des Bildes auf dem
Monitor



Der neue SUPER COOLSCAN 5000 ED ist die ideale Lésung neue Maldstdbe. Optionale Vorlagenadapter steigern die

fur Profifotografen, denen es sowohl auf eine hohe Qualitét Produktivitat und ermdglichen die Stapelverarbeitung

als auch auf einen hohen Durchsatz ankommt. gerahmter Kleinbilddias und den automatischen Einzug
Mit einer optischen Aufldsung von 4.000 ppi und von ungeschnittenem Kleinbildfilm. Seine Ausstattungs-
einer Farbtiefe von 16 Bit erreicht der SUPER merkmale, seine Reproduktionsqualitat und seine
COOLSCAN 5000 ED eine hervorragende Geschwindigkeit pradestinieren den SUPER
Bildqualitat — und das auch noch atemberaubend COOLSCAN 5000 ED fir den professionellen Einsatz.
schnell. Mit einer Scanzeit von 20 Sekunden pro Nie konnten Filmvorlagen in so hoher Qualitét in so
Bild setzt der Kleinbild-Filmscanner in seiner Klasse kurzer Zeit digitalisiert werden.

Leistungsmerkmale
B Optische Auflésung von 4.000 ppi M Farbtiefe von 16 Bit B Neue Nikkor-Scanneroptik mit ED-Glaslinsen B Extrem kurze Scanzeiten ab 20 Sekunden
B Neuer, qualitativ hochwertiger CCD-Sensor mit 2 Scanzeilen B Neue Funktion flir farbtreue Scans von Farbnegativfilm B Mehrfachscanfunktion
B Schneller Autofokus und schneller Prescan B Nikon Enhancement B USB-2.0-Schnittstelle (480 Mbit/s) M Digital ICE* Advanced™ M Optionales Diamagazin
SF-210 fir bis zu 50 gerahmte Kleinbilddias M Optionaler Kleinbild-Filmrollenadapter SA-30 fiir ungeschnittenen Kleinbildfilm mit bis zu 40 Aufnahmen

¥
i

Filmstreifenhalter FH-3 (optionales Zubehdr)

fiir Kleinbild-Filmstreifen mit 1 bis 6 Aufnahmen; e -
Einschub in den Diarahmenadapter MA-21 ’/

. Dii dap Fill ifenei SA-21 1X240-Filmadapter 1A-20
Praparathalter FH-G1 MA-21 (im Lief g (imLi g Iten)  (S) (optionales Zubehir)
(optionales Zubehér) o enthalten) fiir Kleinbild-Filmstreifen mit ~~ fr IX240-Filmpatronen
fr medizinische Praparate (Objekttrager  fiir gerahmte Kleinbilddias 2 bis 6 Aufnahmen; automa-  (Advanced Photo System);
mit einer GroRe von 26 x 76 mm) tischer Einzug; Indexanzeige;  Indexanzeige; Stapel-

Stapelverarbeitung verarbeitung

—6—






